Enterprise NXO1 Aqua Blue River NG 16-1T

by etel elettronica e telecomunicazioni - Trieste IT
wwuw.etelindustriale.net

In bundle con Smartphone
Android 5" NUU Mobile A4L al
prezzo speciale di

euro 9,99*

PRODOTTO
CONFORME
AL NUOVO
REGOLAMENTO
UE SULLA
PRIVACY

Offerta abbinabile unicamente all'
acquisto di un PC per ordini ricevuti
entro le ore 10.00 del giorno 13 Luglio
salvo esaurimento scorte.

Descrizione del PC modello Enterprise NXO1 Aqua Blue River NG 16-1T:

Case Midi tower colore nero spazzolato, con connettori frontali USB 2.0 e 3.0, audio in audio
out

Alimentatore |ATX 500 W

Main Board Asus Socket Intel LGA 1151 (vedi caratteristiche)

Processore Intel i5-6600K 3.9Ghz turbo clock SKYLAKE 14 nm 4 core 4 thread
Memoria DDR4 16 Gb 2400 Mhz (2x8Gb)

Hard disk 1Tb 7200 rpm, 64Mb cache SATA 6 Gb/sec, SATA 3,5 inc

Unita ottica | DVD R/W masterizzatore multimodo SATA Dual Layer, opzionale
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Audio Canali 7+1 HDA
Video vga d-sub (1920x1200@60Hz), DVI-D (1920x1200@60Hz)
Lan 10/100/1000 Mb/s
Sistema Operativo installato: Linux Xubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver 64bit

Caratteristiche tecniche

CPU Intel® Socket 1151 for 6t Generation Core™ i7/Core™
i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors

Supports Intel® 14 nm CPU

Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0

* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on
the CPU types

Chipset Intel® H110
Memory 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
Memory *

Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Graphic Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support
Multi-VGA output support : DVI-D/RGB ports

- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB

Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD
Technology, Insider™

Expansion Slots 1 x PCle 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray)
2 xPCle 2.0 x1
Storage Intel® H110 chipset:

4 x SATA 6Gb/s port(s), gray

LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)

Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking
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Audio Feature:

- LED-illuminated design - Brighten up your build with the
gorgeous illuminated audio trace path.

- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation
and greatly reduced multi-lateral interference

- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and
right channels to guard the quality of the sensitive audio
signals

- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm,
natural and immersive sound with exceptional clarity and
fidelity

USB ports Intel® H110 chipset:

6 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, Type-A, 2 at
mid-board)

Intel® H110 chipset:

4 x USB 3.1/2.0 port(s) (2 at back panel, blue, Type-A, 2 at
mid-board)

Back 1/O Ports 1 x PS/2 keyboard

1 x PS/2 mouse

1 xDVI-D

1 x D-Sub

1 x LAN (RJ45) port(s)

2 x USB 3.1 (blue) Type-A
4 xUSB 2.0

3 x Audio jack(s)

Internal I/O Ports 1 x USB 3.1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0
port(s) (19-pin)

1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0
port(s)

1 x COM port(s) connector(s)

4 x SATA 6Gb/s connector(s)

1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)

1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)

1 x 24-pin EATX Power connector(s)

1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)

1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)

1 x System panel(s)

1 x Clear CMOS jumper(s)

1 x 14-1 pin TPM connector

Accessories - Quick Installation Guide, Support DVD, 1/O Shield
- 2 X SATA Data Cables
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Software installato

Oltre al sistema operativo, etel installa normalmente:

+ server ssh;

< server ftp;

« client filezilla peril collegamento a server FTP;

« server webmin per la configurazione del sistema;

e servervng;

« kit per assistenza remota mediante tunnel cifrato SSH (versione testo e grafica);

« server CUPS per la gestione delle stampanti;

« client samba per ['accesso a sistemi windows*;

< server samba per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;

» pacchetto GADMIN SAMBA per la gestione del server samba;

« pacchetto pyNeighborhood per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;

« visualizzatore multi protocollo e server streaming vlc;

« visualizzatore di scrivanie remote vinagre;

» pacchetto LibreOFfice nella versione pit recente disponibile al momento di fornitura;

« pacchetto gparted per la gestione del partizionamento dei dischi;

« pacchetto xfburn per la gestione del masterizzatore;

» pacchetto registratore di suoni;

« pacchetto kaffeine per la gestione di sintonizzatori TV USB;

« pacchetto smPlayer per la riproduzione di contenuti audio video (con possibilita di sospendere la visualizzazione e
riprenderla in qualsiasi momento dal punto in cui si era rimasti);

« pacchetto amule peril peer to peer;

« browser web firefox e Qupzilla nella versione piu recente disponibile al momento di fornitura;

« client di posta e news Thunderbird;

» pacchetto aggiornamento semplificato plugin Flash Player peril browser web;

« pacchetto gthumb per la visualizzazione di immagini;

« pacchetto blueWho per la notifica e la gestione di dispositivi bluetooth.

A richiesta, senza oneri aggiuntivi, in sede d'ordine & possibile richiedere l'installazione di:

« pacchetto virtualbox, per la creazione di macchine virtuali;

« pacchetto playonlinux per linstallazione e l'esecuzione di programmi Windows in contenitori separati, ciascuno con
la propria configurazione (richiede da parte dell'utente una certa conoscenza della configurazione di Wine);

« pacchetto skype;

« pacchetto videotelefono ekiga client H323 e SIP per VolP (richiede webcam supportata);

« pacchetto Adobe Acrobat Reader (i contenuti pdfin Linux vengono normalmente visualizzati con Evince, ma in
taluni casi, certi contenuti richiedono l'uso di Adobre Acrobat).

*|| software viene fornito pronto per essere configurato con i parametri di rete del cliente. La configurazione dell'interoperavita di rete con sistemi Microsoft
Windows e la relativa personalizzazione & un servizio che viene fornito a pagamento ed il costo dipende dalla complessita della rete del cliente e dalle richieste
specifiche di personalizzazione.

Prezzo imponibile: €742,01
sconto cassa 5% pagamento anticipato: €37,10
totale imponibile: €704,91
Ilva 22% € 155,08
Totale a pagare: € 859,99
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Opzioni di sponibili in sede d'ordine (prezzi comprensivi di IVA 22%)

Processore Intel i7-6700K 4 Ghz, 8Mb cache, 14 nm, 4 core 8 thread, in opzione con proc. di € 150,99
serie

Unita ottica lettura / scrittura CD-DVD multimodo DualLayer interna SATA € 25,00
Smartphone Android (vedi caratteristiche) in Bundle* al prezzo speciale di €9,99*

*offerta bundle valida per ordini effettuati entro le ore 10.00 del 13 Luglio 2018, salvo esaurimento scorte.

Validita offerta pc: ore 10.00 del 30 Luglio 2018

Caratteristiche tecniche Smartphone NUU A4L

Sistema Operativo

Android™ 7.0 Nougat®

Processore MediaTek MTK6737 1.1 GHz Quad-Core
Schermo Pannello 5,0 Pollici TN 854x480px
Fotocamera Posteriore: 5 MP

Frontale: 2 MP
Audio Altoparlante 0.7 W

Jack audio 3.5mm
Batteria 2000 mAh
Spazio di archiviazione ROM integrata: 8 GB

RAM: 1 GB

Espandibile con microSD™ (fino a 32 GB) Networks

4G LTE Dual SIM (Dual-SIM)

~SIM 1: 4G LTE (mini-SIM)
—SIM 2: 4G LTE (micro-SIM)
GSM: 850, 1900, 2100
WCDMA: 850, 1900, 2100
LTE: 2,4,5,7,12,17

Connessioni

WiFi 802.11 b/g/n
micro USB v2.0
Bluetooth® 4.0
FM Radio

Dimensioni

5.66 x 2.82 x 0.39 (in)

Contenuto del prodotto

Smartphone A4L

Batteria

Cavo dati USB a micro USB
Adattatore USB

Screen Protector

Guida rapida

Offerta abbinabile unicamente all' acquisto un PC per ordini ricevuti entro

le ore 10.00 del giorno 13 Luglio salvo esaurimento scorte.
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